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CAMCARB PM

  

OMINAISUUKSIA

Saatavilla vakio ja ei-vakio kokoja

Saatavilla galvanoidusta- ja
ruostumattomasta teräksestä

Muovikehys saatavilla joissakin
vakio koissa

Voidaan täyttää erilaisilla massoilla
käyttökohteesta riippuen

Voidaan vuorata tiheällä verkolla
pölyn irtoamisen minimoimiseksi

Täytetty käyttäen tärytystekniikkaa

Käyttökohteet Molekyylisuodatus ilmanvaihtojärjestelmissä

Kehys Galvanoitu teräs

Materiaali Aktiivihiili;Impregnoitu Aktiivihiili;Aktivoitu alumiinioksidi, 
kyllästetty

Max lämpötila (°C) 80

Kosteus (max.RH) 90%

Asennus U -asennuskiskot, ilmankäsittelykoneet ja -laitteet. Myös 
asennuskehyksiä saatavilla

CamCarb PM suodatinmassapaneelit ovat laadukkaita molekyylisuodatus kasetteja joita on saatavilla useita eri kokoja erilaisiin asennusratkaisuihin.
CamCarb PM paneelit voidaan täyttää erilaisilla suodatusmassoilla käyttökohteesta riippuen. Paneelit ovat kustannustehokas keino kohtalaisen
molekyylisuodatuksen saamiseksi.

Tyyppi Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Aktiivihiilen tilavuus (l)

56-25 500x600x25 300/30
36-25 300x600x25 175/30
36-50 300x600x50 175/60
56-50 500x600x50 300/60
66-25 600x600x25 360/30 9.0
66-50 600x600x50 720/165 18.0

Suodattimia saatavilla useita eri kokoja ja syvyyksiä. Lisätietoja saatavilla Camfil Oy:stä.


